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1.该图纸为建设工程规划许可证建字第 520115202600089号（观山湖）的附图；原则同意按此规划方案开展下阶段工作，此图与建设工程规划许可证及规模附表一起使用方为有效；

2.建设工程消防设计必须符合住建应急审核要求，施工图需住建应急审查同意；

3.涉及高边坡、深基坑、大跨度、强荷载、人员密集场所等地质、结构及应急救援复杂专项工程设计的，工程设计方案及施工方案需取得施工图审查机构及住建应急部门审查同意；

4.人防设计应满足人防部门要求，办理施工许可前应完善人防结建手续；

5.按环评的要求及环保部门意见实施并达到环保要求；

6.项目实施前按土壤调查报告要求做好相关工作；

7.按住建、人防、交管、交委、城管、水务、生态、观山湖区政府等部门意见及政策落实相关要求；

8.按地灾报告做好项目施工、使用安全工作；

9.按测绘放线图放线；

10.涉及海绵城市、绿色建筑、装配式建筑、公租房建设等相关内容在施工图阶段按行业主管部门要求确定；

11.在下一步实施时，还应深化与周边已建在建项目及道路的出入口标高、雨污、管综设计衔接；

12.项目排水设计应满足相关设计规范要求， 并按相关要求办理排水许可证；

13.规划方案未表达的事宜，须按土地出让合同或划拨决定书约定及国家相关规范要求执行。

14.在后续项目施工图审查过程中，必须符合相关强制性规范要求。若存在与该项目方案相冲突的情况，须重新报我局进行变更。


